RAKENTEIDEN MEKANIIKAN SEURAN TOIMINTAA

Kevidtekskursto Teijossa ja Nummelassa

Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n ekskursiolla 16.4.1981 tutustuttiin
Finnmekano Oy:n Teijon tehtaisiin sekd Lohja Oy:n Elementtitehtaisiin Numme-
lassa. Ekskursiolla oli mukana parikymmentd henkilBa

Finnmekano Oy:n Teijon tehtailla opastivat kiertokdynnilld tuotantojohta-
ja Kauko Luojus ja konepajaosaston osastopddllikkd T. P 1 h a -
maa . Kiertokd3ynnin jdlkeen yhti®n tarjoamassa kahvitilaisuudessa tuotan-
tojohtaeja Luojus esitteli diafilmisarjan yhtién historiasta ja nykytuotannos-
ta. Finnmekano Oy:n vuotuinen kokonaisliikevaihto on n. 70 milj. markkaa,
josta Teijon tehtaiden osuus on noin puclet. Teijossa erillisind tuotanto-
osastoina toimivat pesuritehdas (20 %), konepaja (15 %), telakka (10 %) seka
tela- ja nappitehdas (5 %). Edelld prosenttiluvut ovat kyseisen osaston
osuus Finnmekano Oy:n kokonaisliikevaihdosta. Teijon tehtailla tydskentelee
n. 250 henkilds. Puolet Finnmekano Oy:n liikevaihdosta muodostavat Vihdissa
Selkin teré&shallitehtaat.
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47200 dwt tankkeri M/T Esso Nordica Teijon allastelakalla.

Lohja Oy:n Elementtitehtailla Nummelassa toimi yhtigstd is8&ntdnd tekniikan
lisensiaatti Mar k ku Ves a. Tehtaille saapumisen jdlkeen informaa-
tio- ja keskustelutilaisuudessa esiteltiin tehtaiden nykytuotantoa, josta
betonipaalutuotanto muodostaa n. 30 %, betonielementit n. 30 % sekd Siporex-
rakenteet n. 40 %. Erityisesti mainittiin Betonilan TT- ja HTT-laatat, joi-
den yleisimpid k&yttdkohteita ovat mm. teollisuus- ja varastorakennusten ve-
sikatot, vdlipohjat ja seindt sekd erilaisten julkisten rakennusten kuten
koulujen, sairaaloiden ja paikoitustalojen vdlipohjat. Lis&ksi esiteltiin
Siporexin (héyrykarkaistun betonin) ominaisuuksia (lujuus, keveys ja palamat-
tomuus) sekd Siporex-tuotteita. Uusista tuotteista mainittiin erityisesti
Kuorilaatta. Kuorilaatta on elementtirakenteen ja paikallavalun yhdistelmd,
liittorakenne, jossa ohut esivalmisteinen terdsbetonilaatta korvaa paikalla-
valuhodlvin muottilaudoituksen ja sis&ltd8 pddterdkset. Kuorilaattarakenne
soveltuu tekniikaltaan ala-, v8li- ja yl&pohjarakenteeksi tuettuna seindra-
kenteisiin ja erilaisiin palkkeihin.

Edelld mainittujen tuotteiden valmistukseen tutustuttiin kéytdnnitssd kier-
tok&ynnilla tehtaalla.
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